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YEARS

Willis Haviland Carrier

17.j4l 1902

Willis Haviland Carrier ako prvy na svete navrhol klimatizacny systém.
Tento vynalez bol pdvodne urceny pre zakaznika z New Yorku, ktory po-
treboval vyriesit problém nadmerného tepla vo svojej tlaciarni. Vynalez
pana W. H. Carriera bol skutocny objav, ktory bol natolko inovativny aby
dokdzal zalozit spolo¢nost a vytvorit samostatné priemyselné odvetvie
pre globalnu produkciu a osobny komfort.

1911 Willis Carrier vymyslel ,Racionalny psychrometricky vztah" pre vypocet
teploty vlhkého teplomera, ktory je predchodca grafov pouzivanych
dnes. Stal sa tak celosvetovo uznavanym.

1915 Korporacia Carrier Engineering na Cele s Willisom Carrierom ako riadi-
telom vytvara Uplne nové priemyselné odvetvie aj napriek hospodar-
skemu poklesu a svetovej vojne.

1926 Carrier predstavil svoju prvi domacu klimatizaciu.

1949 Carrier vyhlasil, Ze 4. najvacsi a najmodernejsi povojnovy mrakodrap
v New Yorku bude klimatizovany systémom Carrier Conduit Weather-
master.

1979 Narast spolocnosti Carrier vdaka United Technologies zmenil celosve-
tovy trh s vykurovanim, vzduchotechnikou a klimatizaciou.

1998 Magazin Time zaradil Willisa Carriera medzi 100 najvplyvnejsich ludi

storocia 48 rokov po jeho smrti.

POSTUPOM CASU, BOL CARRIER UZNANY AKO SVETOVY LEADER V HIGH-TECH
KURENI, KLIMATIZACIACH A CHLADIACICH RIESENIACH. SPOLOCNOST POKRA-
CUJE VINOVACIACH S CIELOM PONUKNUT PRODUKTY A RIESENIA S VEDUCIM

POSTAVENIM NA TRHU.
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3D motorizované Wi-Fi
lamely

v UV lampa
v Pozlatené lamely vymennika
v Trojity filter: katalyticky,

v Tichy rezim
v Samogistenie
v Autodiagnostika a ochrana

Nasa nova séria CRYSTAL ultra clean Plus navrhnutad pomocou
inovativnych technoldgii vam méze poméct vyriesit problémy s

hlukom pomocou funkeii vo vnitornej a vonkajsej jednotke, ktoré i"’”l°"3'" vitamin C v Auto odmrazovarie a

izolujii zvuky a vibracie. 3D prudenie lepSie rozfukuje vzduch v v VY'ﬁ . aumr?smr,t

miestnosti. UV lampa zabija virusy a baktérie. Okrem toho je LI L  Prepafova ochrana
v X-ECO, Turbo v Uzamknutie ovladaca

jednotka vybavena radom filtrov, takze vy a vaSa rodina mdzete
dychat Gistejsi vzduch. Standardne je vybavena Wifi pripojenim.
Prevadzkovy rozsah vykurovania / chladenia je od -15°C.

v Detekcia uniku chladiva
v 1W Stand By rezim

v 3D motorizované lamely
v Follow me funkcia
v Odvlh¢ovanie

VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW 1,00-2.75-3,20 1,40 - 3,65 - 4,30 340-528-590 210-7,04-820
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/M 3.071-9.213-11.601 3.753 - 11.942 - 14.331 11.601 - 18.084 - 20.132 12.625 - 24.567 - 30.027
SEER/ Trieda energetickej U€innosti Th1A++ 70/ A++ 70/ A++ 6.5/ A++
Viykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 080 -2,90-3,0 110-390 - 4,40 310-5,70-580 1,50 -7,50- 8,20
Viykurovaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/h 2.730 - 10.509 - 11.601 3.753 - 12.966 - 14.331 10.578 - 18.426 - 19.790 11.942 - 25.591 - 32.074
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (Teplo) 53/ A+++ 55/ A+++ 51/ A+++ 51/ A+++
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (Priemer) 41/A+ 421 A+ 40/ A+ 40/ A+
Rozmery vonkaj$ej jednotky (VxSxH) ~ mm 495x720x 270 495x720x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342
Rozmery vnitornej jednotky (VxSxH) ~ mm 291x726x 210 295x 835x 208 320 x 969 x 241 336x1.083 x 244
Hmotnost vonkaj$ej/vnitornej jednotky ~ Kg 235/80 237187 3835/1.2 439/136
Pripojenia (plyn-kvapalina) 38" - 18 38" - 116" 12 -6 5/8” - 3/8”

e 3;‘;‘;\;’3‘;‘2;?; | m 25110 25110 I NIW
Umiestnenie napéjania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
R32 Y

REFRIGERANT,Z/

ACTIVATED




Séria EXTREME 2 vam pomdze vytvorit ideélne vnitomné pohodiie
aj v extrémnych vonkajSich podmienkach. Pontika vynikajticu
energeticku Ucinnost, tichy vykon a moznost ovladania
odkiafkolvek.

Téato nova séria obsahuje UV lampy. PouZitie UV svetiel moze znizit
alebo zabranit mikroorganizmom v cirkulacii v potrubi vasho
domova alebo kancelarie.

Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

© @

Stupiiova
prevadzka

v UV Lampa

v Green Fin (velkosti 9 & 12)

v Stupfiova prevadzka

v 9 stupriov rychlosti vonkajsieho
ventilatora

v Vyhrev vaniéky a kompresora

v Katalyticky filter, Vitamin C Filter,
i6novy filter

v Sledujma

v Spankovy rezim

v X-ECO

v Turbo

v Flkanie mimo (breeze away)

Green Fin

P
1=
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UV Lampa

v Casovaé

v Odvihéovanie

v Tichy rezim

v Aktivne Cistenie

v Autodiagnostika a ochrana
v Auto odmrazovanie

v Auto restart

v Prepétova ochrana

v Uzamknutie ovladaca
v Detekcia (niku chladiva
v 1W Stand By rezim

420HG012DASE £20HGD18DABSE 420HG024D8SE

REFRIGERANT/ZZ

ACTIVATED

SHOHGO0A08SE
(2GU0AD8SE
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW 1.00-275-320
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/h 3.412 -9.383 - 10.919
SEER/ Trieda energetickej U¢innosti 141 A++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 0,80 -290-3,40
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/ 2.730 - 9.895 - 11.601
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (Teplo) 53/ A+++
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (Priemer) 411A+
Rozmery vonkajsej jednotky (Vx3xH) mm 495x720x 270
Rozmery vnitornej jednotky (VxSxH mm 291x726x 210
Hmotnost vonkajSej/ivnitornej jednotky Kg 235/80
Pripojenia (plyn-kvapalina) 38" - 116"
. an
Umiestnenie napéajania VonkajSia jednotka
R32 we >

1,40 - 3,65- 4,30 340-528-590 2,10-7,04-820
4.777 - 12.654 - 14.672 11.601 - 18.016 - 20.132 7.165 - 24.021 - 27.980
10/A++ 70/ A++ 6,5/A++
1,10 - 3,90 - 4,40 310-5,30- 580 1,50 - 7,50 - 8,20
3.753 - 13.307 - 15.013 10.578 - 19.449 - 19.790 5.118 - 25.591 - 27.980
55/ A+++ 511A+++ 511A+++
421 A+ 40/A+ 401A+
495x720x 270 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342
295x 835 x 208 320 x 969 x 241 336x1.083 x 244
237187 335/11.2 4391136
318" - 11& - 5/8” - 318"
25/10 30/20 30/20
Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka



COOLEeASTY

3-stupriové filtracia Viyhrev vanicky

a kompresora

. 3D pradenie vzduchu
COOLEASY

v Aktivne Cistenie

v Flkanie mimo (Breeze away)
v 1W standby rezim

v Detekcia Gniku chladiva

v Zapamatanie pozicie lamiel
v Auto-restart

v Spankovy rezim

v Katalyticky filter, uhlikovy filter,
i6novy filter

S origindlnym hladkym dizajnom vnitornej jednotky a
ekologickym chladivom R32, s funkciou Wi-Fi Active a
modernym Stylovym dialkovym ovladacom.

S funkciou 3D prudenia vzduchu, séria CoolEasy, ma

v Pozlatené lamely vymennika
v Vyhrev vanicky a Sasi

v X- ECO reZim

v Stupfiova prevadzka

v Turho rezim

v Sleduj ma

funkciu automatického horizontalneho otacania a
automatického vertikalneho otaéania lamiel, ktora
zabezpeduje rovnomernejSie a pohodinejSie prudenie
vzduchu.

Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

VONUSAJEDNOTKA | | mmmmsi | somoms | somes | somaes
aroRvAsEDtoTs || e

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW 1.32-264-381 1,32-350-396 375-520-6,13 211-685-821
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) BTUh 4.504 - 9.008 - 13.000 4504 - 11.642 - 13.512 12.796 - 17.743 - 20.916 7.200 - 23.373 - 28.014
SEER/ Trieda energetickej U€innosti 90/ A+++ 85/A+++ 85/ A+++ 86/A+++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 0,88 -3,00-4,40 0,88 -385-454 2,58 -5,65-6,77 155-730-821
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) BTUh 3.003 - 10.236 - 15.013 3.003 - 13.137 - 15.401 8.803 - 19.279 - 23.100 5.269 - 24.900 - 28.014
SCOP / Trieda energetickej u¢innosti (Teplo) 6,0/ A+++ 561 A+++ 56/ A+++ 538/ A+++
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (Priemer) 460/ A++ 460/ A++ 440/ A+ 4,20/ A+
Rozmery vonkajsej jednotky (VxSxH) mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330 673 x 800 x 342 673 x 890 x 342
Rozmery vniitornej jednotky (VxSxH) mm 295 x 795 x 225 205 x795x 225 319x 965 x 239 370x1.140x 275
Hmotnost vonkajSej/vnutomnej jednotky Kg 2841102 2841102 38.8/12.3 4561200
Pripojenia (plyn-kvapalina) 38°-116" 38-116" -1 58" -3/8"
Mex 3!;';; e;g’zb(;fé | m 25110 25110 L 50125
Umiestnenie napajania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka
o~
WiFi Co:)

REFRIGERANT/Z/

ACTIVATED



Inteligentné  Fotosenzitivny ~ Komfortna

oko displej vihkost
@ e 5]
v Pozlatené lamely vymennika v Auto restart
Odolava tym najextrémnejSim poveternostnym podmienkam, vdaka v Katalyticky filter- Vitamin C filter v Prepétova ochrana
vyuZitiu naSej pokrocilej invertorovej technologie vam séria lonizacny filter v Inteligentné oko
PLATINUM Plus umozriuje vychutnat si ti najvysSiu Groven v Sledujma v Uzamknutie ovladaca
pohodlia. Poskytujeme vam konzistentny komfort a presnu regulaciu v Vyhrev vanicky a kompresora v Detekcia tiniku chladiva
teploty na vytvorenie idealnej klimy, ktora vyhovuje vasim potrebam. v Spankovy rezim, X-ECO, Turbo

v 1W Stand By rezim
Pocas zimy pocitujte, ako vam teply vzduch siaha az po prsty na v Motorizované lamely v dvoch

nohé&ch, a to aj pri extrémnych teplotach az -25°C a v lete sa v smeroch

kazdom kite miestnosti $iri pocit jari. v Rezim odvihovania

v Tichy rezim

v Samocistenie

v Autodiagnostika a ochrana
v Auto odmrazovanie

VONKAJSIA JEDNOTKA 380HPOYERS-1 380HP12E85-1
NJTORNA JEDNOTKA

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) 1.0-264-480 10-352-480
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/h 3.412 - 9.008 - 16.378 3.412 - 12.011 - 16.378
SEER/ Trieda energetickej u€innosti 100/ A+++ 100/ A+++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 0,75-4,00-720 0.75-4,00-720
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) BTU/ 2.559 - 13.648 - 24.567 2.559 - 13.648 - 24.567
SCOP / Trieda energetickej Gginnosti (Teplo) 6,3/ A+++ 6.3/ A+++
SCOP / Trieda energetickej Gcinnosti (Priemer) 51/A+++ 51/ A+++
Rozmery vonkaj$ej jednotky (VxSxH) mm 554 x 805 x 330 554 x 805 x 330
Rozmery vniitornej jednotky (VxSxH) mm 298 x 895 x 248 298 x 895 x 248
Hmotnost vonkajsejivnitornej jednotky Kg 3231127 3231127
Pripojenia (plyn-kvapalina) 38" - 1k 38 -8
Umiestnenie napajania VonkajSia jednotka Vonkajsia jednotka
=

R32

REFRIGERANT 77/

WiFi o
ACTIVATED




MULTISPLITY

Pre rezidencie do 5 izieb, malé kancelarie,
obchody, malé hotely

Vdaka svojim prakticky nekoneénym konfiguraciam vdm naSa
zostava klimatizacii s viacerymi jednotkami umoziuje vybrat
si najlepsie rieSenie, ktoré bude vyhovovat vadim potrebam.
Viyberom konkrétnych miestnosti na vykurovanie alebo
chladenie sa spotreba energie sustredi do oblasti, ktoré si
vyberiete, ¢im sa dosiahne komfort s maximalnou
energetickou Uéinnostou. Okrem toho st vnutorné jednotky
Carrier dokonalym spojenim estetiky a technolégie. Vdaka
svojmu decentnému vzhiadu, plynulym liniam, jednoduchym
krivkdm a povrchovej Uprave su skutoéne high-tech
dekorativnou ozdobou. NaSe multifunkéné klimatizaéné
systémy su navrhnuté tak, aby ponukali efektivnu, ticht a
spolahlivu prevadzku po cely rok!

Az 5 vniitomych jednotiek (nastenné, kazetové, parapetné a
kanalové) podporovanych iba jednou Uéinnou vonkajSou
invertorovou kompresorovou jednotkou.

Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

v Nastenné jednotky

v Parapetné/podstropné

v 4-cestné kazetové jednotky
v Vyhrievana vanicka kondenzu

v jednotky Kanélové jednotky

VONKAJSIA JEDNOTKA 380US018D8S2-2 380US027D8S3-2 380US036D854-1 380US0420855-1

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) 2,26 - 5,28 - 5,63
Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) BTUh 7.711 - 18.016 - 19.210
SEER/ Trieda energetickej u¢innosti 6,1/A++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 2,37-557 - 5,68
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) BTUR 8.087 - 19.006 - 19.381
SCOP / Trieda energetickej Ucinnosti (Priemer) 40/ A+
Rozmery vonkaj$ej jednotky (SxVxH) mm 5564 x 800 x 333
Hmotnost vonkajsej jednotky Kg 35,5
Pripojenia (plyn-kvapalina) 382 - 167x2
L o e
Umiestnenie napéjania Vonkajsia jednotka
R32 >

REFRIGERANT/CZ

ACTIVATED

2,20-17,90 - 8,50
7.507 - 26.956 - 29.003
6,10/ A++
1,90- 8,20 - 8,50
6.483 - 27.980 - 29.003
401A+
702 x 845 x 363
51,0
318"x3 - 114°x3

30-60/15

VonkajSia jednotka

2,76-1055-11,29
9.349 - 35.998 - 38.523
6,5/ A++
3,60-10,55-10,83
12.284 - 35.998 - 36.953
401A+
810x 946 x 410
69,0
38" x3+112"x1 - 16"x4

35-80/15

VonkajSia jednotka

2,66-12,30 - 12,30
9.008 - 41.969 - 45.969
6,5/A++
352-12,30-12.30
12.011 - 41.969 - 41.969
38/A
810x 946 x 410
741
38" xh+112"x1 - 16"X5

35-80/15

VonkajSia jednotka



MULTISPLITY

Kombinacie - vnutorné jednotky

VNUTORNA JEDNOTKA | KOD

380US018D8S2-1
380US027D8S3-1
380US036D8S4-1
380US042D8S5-1

Nastenna jednotkal EXTREME2

420HG009DBSE v v v v

420HG012D8SE v v v v

& 420HG018DBSE v v v
420HG024DBSE v v v

420HG009DBSU2 v v v v

420HG012D8SU2 v v v v

- | 420HG018D8SU2 v v v
. 420HG024D8SU2 v v v

Parapetna/podstropnéa jednotka

4202L018D8S-2 v v v v
'- - 42021024085 v v v v
42055009085 v v v v
4205501208-1 v v v v
42055018D8S-1 v v v
4208502408 v v v
Kazetova jednotka (s panelom 40CAS-S4 (9-12-18) & 40CAS-L6 (24))
420TD009D8S v v v v
= 4207TD012D8S-1 v v v v
— 420TD018DES-2 v v v
420TD024D8S v v v
4207Y012088 v v v v

4207Y018D8S v v v



CISTICKYVZDU U

Cisty vzduch vo vasej domacnosti je kligom k dihodobému
pohodliu. Aj ked su teploty a vihkost idealne, cirkulujuca srst
domacich zvierat a pel vo vzduchu mézu vyvolat priznaky alergie a
astmy. Aby ste odstranili tieto drazdivé latky a zabezpedili Cisty
vnutorny vzduch, €isticka Carrier je vasa najlepSia volba. Mozno sa
Cudujete, ako svetlo posobi proti vzduSnym mikrébom alebo ako

vSeobecne zlepSuje kvalitu vzduchu vo vaSej doméacnosti. Pri
prudeni vzduchu cez zariadenie prechadza vzduch cez UV lampy,
ktoré priamo dezinfikuji vzduch pomocou germicidneho
ozarovania. UV lampy mézu zmenit DNA mikroorganizmov a
deaktivovat ich alebo znicit. Fotokatalytické filtre tak spolu s filtrami
s aktivnym uhlim, HEPA a UV svetlom tvoria plne pokrogily filtraény
systém, ktory zlepSuje kvalitu vzduchu v interiéri.

IONIZATOR  HEPA filler H13

v lonizator

v HEPA Filter H13

v Fotokatalyticky filter

v Aktivny uhlikovy filter

v Predfilter

v Indikator kvality vzduchu

modra - perfektny
zelena - dobry
fialova - normalny
Cervena - zly

Indikétor vymeny
filtrov

v Digitalny displej

v Spankovy rezim

v Indikator vymeny filtrov
v Casovag 1-8 hodin

v Automaticky rezim

v Detsky zamok

Umiestnenie

Nom. prietok vzduchu m’h 120

Max. prietok vzduchu Motor mh 140

Akusticky tlak (min.-max.) AC

Rychlosti ventilatora Indikator dB(A) 55/35/25

kvality vzduchu 11213

Filtre

UV lampa Pred-Filter - H13 HEPA Filter
Indikator vymeny filtrov NIE

Rozmery (SxVxH) Hmotnost ANO

mm 324x228 x 228
Kg 25

18.2~31.2
260
300
Dc
26/34/45/58
1121314

modra/ zelena/ fialova/ cervena

35.7~61.2
510
600
DC
28/41/51/65
1121314

Pred-Filter - H13 HEPA Filter (Standard) - uhlikovy Filter
- fotokatalyticky filter

1
ANO
535 x 347 x 175
52

2
ANO
710 x 460 x 230
100



Prenosna jednotka Carrier je fahka a kompaktna
mobilna klimatizacia s jednoduchou instalaciou a
skvelou mobilitou, s pevnymi kolieskami a
kompaktnym telom, lahko pouzitelnym dialkovym
ovladaCom a digitalnym displejom. Vhodné pre
miestnosti o velkosti cca 13-29 m2.

v Elegantny a moderny dizajn

v Vdaka funkcii recyklacie
vyparnika nie je potrebna Ziadna
néadrz na kondenzat

v Inteligentna technolégia zapnutia
a vypnutia, ktora umoZznuje, aby sa
jednotka v pohotovostnom reZime
automaticky prepinala do usporného
rezimu

v Funkcia Follow me

290 @

Nové chladivo R290, Jednoducha
priatel'ské k prirode na presun

v Suprava na montaz potrubia
vystupu vzduchu na okno

v Dialkové ovladanie
v Automaticky restart
v Rezim spanku

v Casovat

v Kolieska

Chladiaci vykon kW

EER/ Energeticka trieda

Vykurovaci vykon kW

COP / Energeticka trieda

Rozmery (VxSxH) mm
Hmotnost Kg
Akusticky vykon dB(A)
Plocha chladenia m?

Chladivo

3.50

26/A

2,90

28/ A+

765 x 467 x 397

364

64

16—23

R290









. KAZETY
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Odvihcovanie

Spankovy rezim Turbo rezim

v Cerpadlo kondenzu v “Moj" rezim

v 360° pridenie vzduchu v Motorizované lamely
v Detekcia tniku v Prepatova ochrana
v Auto odmrazovanie v Infra ovlada¢

v Auto natacanie lamiel v Kablovy oviadac

v Auto reStart

Zabalenim maximalnej chladiaceho vykonu do najmensieho mozného rozmeru je
Carrier kazetova jedn. navrhnuta tak, aby chladila/vykurovala vSetky priestory, velké aj
malé. S 360° panelom pradenia vzduchu vzduch cirkuluje v celom priestore a pontika
optiméalne rozloZenie teploty. O pohodlie kazdého je postarané, pretoze kazdu Zaluziu

moZzno individuélne ovladat. Jednotka je dodavana so Standardnym vstavanym

gerpadiom kondenzu pre vase pohodiie. DokéaZe odgerpat kondenz az do vysky v $ars$aé“
750 mm. Cerpadlo kondenzu je teraz fahko pristupné s vylepsenym novym dizajnom, v . rez,'m .
> Do ; : o o v Spankovy rezim
Co umozriuje bezproblémovd a kratSiu dobu Udrzby. L
v Odvihéovanie

Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

1 fazove

VONKAJSIA JEDNOTKA 300US012095-1 380US01806S-1 300US024D85 300US036065
420100120851 420TD01608S-2 42070024085

VNUTORNA JEDNOTKA

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW 085-350-411 2,90-5230-559 330-704-791 3,90 - 10,50 - 10,60
SEER/ Trieda energetickej G¢innosti 6.8/A++ 6.3/A++ 6,3/A++ 6,8/A++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 047-420-431 2,37 -555-6,10 2,81—750-894 2,90 - 11,00 - 13,50
SCOP / Trieda energetickej G¢innosti (teplo) 53/ A+++ 491 A++ 55/ A+++ 52/ A+++
SCOP / Trieda energetickej G¢innosti (priemer) 411A+ 40/ A+ 401 A+ 401 A+
Rozmery vonkaj$ej jednotky (VxSxH) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330 673 x 890 x 342 810x 946 x 410
Rozmery vnitornej jednotky (VxSxH) mm 260 x 570 x 570 260 x 570 x 570 245x 830 x 830 245x 830 x 830
Rozmery mriezky (VxSxH) mm 50 x 647 x 647 50 x 647 x 647 55x 950 x 950 55x 950 x 950
Hmotnost vonk.jivnat.j./mriezka Kg 26,6/16,3/25 325/16/25 4391216760 66,9/27,2/6,0
Pripojenia (plyn-kvapalina) 38" - 116" 12" - 5/8” - 318" 5/8" - 318"
M 3'}/25'2,5;‘[’::&% | m 25110 I 50/25 5/30
Umiestnenie napéajania Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka Vonkajsia jednotka




KAZETY

3 fazove

VONKAJSIA JEDNOTKA

380US048D8T

38aUSoG0DeT

420TD0GODBS

VNUTORNA JEDNOTKA

kW

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.)

SEER/ Trieda energetickej uinnosti
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.)

SCOP / Trieda energetickej Gcinnosti (teplo)
SCOP / Trieda energetickej U¢innosti (priemer)
Rozmery vonkajsej jednotky (VxSxH)

Rozmery vniitomej jednotky (VxSxH)

Rozmery mriezky (Vx3xH)

Hmotnost vonk.j./vnit.j./mriezka

Pripojenia (plyn-kvapalina)

Max dizka potrubia/
max vySkovy rozdiel

Umiestnenie napéjania

R32

REFRIGERANT.Z

kW

Kg

420TDO0L48DBS

3,52-14,00- 15,83
6,1/A++
4,10-16,00- 17,29
51/A+++
40/ A+
1.333 x 952 x 415
287 x 830 x 830
55 x 950 x 950
103,7/29,3/6,0

5/8” - 3/8”

65/30

Vonkajsia jednotka

5,20- 15,00~ 16,70
6,3/ A++
4,30-18,00- 19,30
5.2/ A+++
40/A+
1.333x 952 x 415
287 x 830 x 830
55 x 950 x 950
107,0/29.3/6,0

5/8” - 318

65/30

VonkajSia jednotka



KANALOVE JED TKY

Kanalova jednotka ma 3tihly dizajn so zniZzenou vySkou, vhodny pre inStalacie s
nizkym stropom. Jednotka je navrhnuta so Sirokym rozsahom vonkajSieho
statického tlaku od 0 Pa do 160 Pa, vhodna pre kratke alebo dihé potrubie, s

klapkou alebo bez nej. Carrier kanalova jednotka je vybavena technoldgiou
regulacie kon3tantného objemu vzduchu, automaticky upravuje staticky tlak tak,
aby poskytovala konstantny objem vzduchu pre optimaine pohodiie v interiéri.
Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

1 fazoveé

© 0 ©

Spénkovy rezim

Odvihcovanie

Detekcia iniku

v Auto detekcia Gniku - Auto odmrazovanie

v Auto restart
v Casovat

v Turbo reZim, spankovy rezim

v Qdvlhéovanie

v "Mgj" rezim

VONKAJSIA JEDNOTKA 380U5012085-1 300S024D85 3B0US03685
VNUTORNA JEDNOTKA £2055012085-1 4205501808S-1 42055036085

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW
SEER/ Trieda energetickej U¢innosti
Vlykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW
SCOP / Trieda energetickej Gi¢innosti (teplo)

SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (priemer)

Pradenie vzduchu (max.-min.) mlh
Externy staticky tlak Pa
Rozmery vonkaj$ej jednotky (VxSxH) mm
Rozmery vnitornej jednotky (VxSxH) mm
VonkajSia/ vnatorna jednotka hmotnost Kg

Pripojenia (plyn-kvapalina)

Max dizka potrubia/
max vySkovy rozdiel

Umiestnenie napéajania

R32

REFRIGERANT/#7

053-350-399
6.3/ A++
1,00 - 4,40- 4,39
51/A+++
40/ A+
600 - 480 - 300
0-60
555 x 765 x 303
200 x 700 x 506
266/178
38" - 8

25110

Vonkajia jednotka

2,55 - 5,40 -5,86
6.6/ A++
2,20-580- 6,15
51/A+++
40/ A+
910-710 - 515
0-100
554 x 805 x 330
210x 880 x 674
325/24
-1

30/20

Vonkajsia jednotka

328-710-816
6.2/ A++
281-745-8,49
52/ A+++
401A+
1.230 - 1.035 - 825
0-160
673 x 890 x 342
249x1.100x 774
4391323
5/8” - 3/8”

50/25

Vonkajsia jednotka

2,75-1050- 11,14
6,3/A++
278-1210-12.78
53/ A+++
40/A+
2.100 - 1.800 - 1.500
0-160
810x 946 x 410
249x1.360 x 774
66,9/40,5
5/8” - 318

65/30

Vonkajsia jednotka



KANALOVE JEDNOTKY

3 fazoveé

VONKAJSIA JEDNOTKA

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.)

SEER/ Trieda energetickej G¢innosti
Viykurovaci vykon (min.-nom.-max.)

SCOP / Trieda energetickej G¢innosti (teplo)
SCOP / Trieda energetickej G¢innosti (priemer)
Prietok vzduchu (max.-min.)

Externy staticky tlak

Rozmery vonkaj$ej jednotky (VxSxH)
Rozmery vniitornej jednotky (Vx3xH)
Vonkajsia/ vnitorna jednotka hmotn.
Pripojenia (plyn-kvapalina)

Max dizka potrubia/

max vySkovy rozdiel

Umiestnenie napéajania

R32

REFRIGERANT

kW

m’h

Pa
mm
mm

Kg

352- 14,10- 15,53
6,1/A++
4,10-15,50- 18,17
50/A++
40/A+
2400 - 2.040 - 1.680
0-160
1.333 x 952 x 415
300x 1.200x 874
103,71 47,6

5/8" - 318

65/30

Vonkajsia jednotka

- 380US048D8T 380US060D8T
VNUTORNA JEDNOTKA - 42055048D8S 42055060085

4,10-15,40- 17.30
6,3/ A++
4,40- 18,30- 20,50
52/ A+++
40/ A+
2.600 - 2.210 - 1.820
0-160
1.333 x 952 x 415
300x 1.200x 874
107,0/47.4

58" - 318

65/30

Vonkajsia jednotka



PARAPETNE/POD
JEDNOTKY

e

ar

Této jednotka sa vyznaduije flexibilitou kazdej instalacie, pretoze

mdze byt inStalovana bud na podiahu alebo na sfrop. Okrem toho
je mozné umiestnit spojovacie potrubie do jednotky zospodu, zboku

alebo zozadu, o znaéne ufahéuje instalaciu. Okrem toho st k
dispozicii otvory pre kondenz na pravej aj favej strane, aby sa
prediSlo obmedzeniu priestoru pre intalaciu potrubia kondenzu.
Prevadzkovy rozsah ohrevu/chladenia od -15°C.

1 fazové/ 3 fazové

v 3D lamely

v Cerpadlo kondenzu (opt.)
v Detekcia Gniku

v Auto odmrazovanie

v Auto natacanie lamiel

v Auto restart

v Casovaé

v Turbo rezim

Spankovy rezim

®

Odvihcovanie

Detekcia tniku

v Spénkovy rezim

v Odvihéovanie
v "Mgj" rezim

v Motorizované lamely v oboch

smeroch

v Prepéatova ochrana

v Infra ovladaé

v Kablovy ovladad

VONKAJSIA JEDNOTKA 380US01808S-1 (1ph) | 3BAUSOZ408S (1ph) | 38QUSO3GDES (1ph) | 38QUSO4BDST (3ph) | 38QUSOGODST (3ph)
VNUTORNA JEDNOTKA 42071.018D8S-2 42071024D8S 42071036085 42071.048D8S 42071060085

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kW 2,71-5230-586
SEER/ Trieda energetickej G¢innosti 6.4/ A++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 2,42 -5,60-6,30
SCOP / Trieda energetickej ucinnosti (teplo) 56/ A+++
SCOP / Trieda energetickej U¢innosti (priemer) 40/ A+
Rozmery vonkajsej jednotky (Vx3xH) mm 554 x 805 x 330
Rozmery vnitornej jednotky (VxSxH) mm 675x 1.068 x 235
Vonkajsia/ vnitorna jednotka hmotn.  Kg 325/28
Pripojenia (plyn-kvapalina) 2 -
Voo - o
Umiestnenie napéjania Vonkajsia jednotka

C€

REFRIGERANT

322-720-7.11
6.2/ A++
272—740-829
52/ A+++
40/A+
673 x 890 x 342
675x 1.068 x 235
439/28
5/8” - 318"

50/25

Vonkajsia jednotka

2,72-1050 - 11,43
6.5/A++
2,81-1230-1278
55/ A+++
42/ A+
810x 946 x 410
675x 1.650 x 235
66,9415
5/8” - 3/8”

65/30

VonkajSia jednotka

352- 14,00- 15,24
6,1/A++
4,10- 15,60- 17,00
53/ A+++
40/ A+
1.333x 952 x 415
675 x 1.650 x 235
103.7/41,7
5/8” - 3/8”

65/30

VonkajSia jednotka

4,10-15,50- 16,70
6,1/A++
4,40- 18,30- 19,64
52/ A+++
40/A+
1.333x 952 x 415
675 x 1.650 x 235
107.0/42.3
5/8” - 318"

65/30

Vonkajsia jednotka



PARAPETNE
JEDNOTKY

®© 6

Spankovy rezim Odvihéovanie Detekcia Uniku

v Display teploty v Spénkovy rezim
Nova konzolova jednotka méze byt inStalovana stojaca na v Display vihkosti v Odvihéovanie
podiahe alebo namontovana na stenu. Je to skvela moznost v Nastavenie vihkosti v "M3j" rezim
vymeny radiatora, aby ste uSefrili miesto a zarovei poskytovali v Auto odmrazovanie v Temperovanie na 8°C
viac funkcii. Nasavanie vzduchu je zabezpecené stredovou v Auto natacanie lamiel v 2 vyfukové ventilétory
mriezkou a vyfukovanie vrchnou a spodnou lamelou. v Auto restart v Infra oviadaé

v Casovag v Kablovy ovladag (opcia)

v Turbo rezim

1 fazové

VONKAJSIA JEDNOTKA 38QUS012085-1 38QUS018D8S-1
VNUTORNA JEDNOTKA _ 420Y01208S _ 4202Y018D8S _

Chladiaci vykon (min.-nom.-max.) kw 0,77-3,70 - 4,00 2,64 - 4,90 -5.20
SEER/ Trieda energetickej G¢innosti 151 A++ 171 A++
Vykurovaci vykon (min.-nom.-max.) kW 0,46 - 4,00-4,70 2,20 - 5,20 - 6,30
SCOP / Trieda energetickej G¢innosti (teplo) 55/ A+++ 571 A+++
SCOP / Trieda energetickej Gcinnosti (priemer) 401 A+ 421 A+
Rozmery vonkajsej jednotky (VxSxH) mm 555 x 765 x 303 554 x 805 x 330
Rozmery vniitornej jednotky (VxSxH) mm 621x 794 x 200 621 x 794 x 200
Vonkajsia/ vnitorna jednotka hmotn.  Kg 26,6 /149 325115
Pripojenia (plyn-kvapalina) 14" - 318" & -112"
o saponsia :
Umiestnenie napéjania VonkajSia jednotka Vonkajsia jednotka

R32

REFRIGERANTZ/




POZNAMKY




Vas distribator




